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Ekonomiczny, precyzyjny i czysty sposob dozowania oleju na tancuchy
oraz systemy tasmowe. Regulowana i precyzyjna funkcja dozowania.

Nowy system DropsA VIP4Chain to zaawansowany system smarowania taricuchéw i przenosnikow w bardzo
przystepnej cenie.

Jak to dziata?

Czujnik podtgczony do VIP4Chain wykrywa ruch smarowanego
elementu np. liczy ogniwa taricucha. VIP4Chain mozna
zaprogramowac, w zaleznosci od ilosci ogniw,

ktére maja by¢ smarowane (od 1do 10000).

NN T O e

Gdy czujnik wykryje punkt smarowania, aktywuje rozpylanie oleju
poprzez wstrzykiwanie odpowiedniej ilosci oleju w strumien
powietrza przez ustawiony uprzednio czas. Czas podawania
powietrza rowniez jest okreslany, aby uniknac sytuacji marnowania
oleju lub zbyt dtugiego podawania oleju, co pozwala wyeliminowac
powstawanie kropli.

Po nasmarowaniu ustawionej ilosci punktow, VIP4Chain przetacza
sie w tryb gotowosci, odliczajac ustawiona ilos¢ impulsow przerwy.
Funkcja liczenia pozwala na automatyczne dopasowanie

sie jednostki do roznych predkosci i przestojow.

Dane techniczne:

- Programowany cykl smarowania: od 1 do 10000 impulséw

- Programowana przerwa/tryb gotowosci: od 1 do 10 milionéw impulsow

- Regulowany czas podawania powietrza w zakresie od 0.1 do 9.9 sekund (w odstepach co 0.1 sekundy)
- Strumien powietrza moze by¢ aktywowany wytaczenie przez otrzymany sygnat wejsciowy z czujnika

- W trybie dozowania: poczatek cyklu smarowania wyzwala okreslong liczbe aktywacji pompy oleju

- Inicjujacy sygnat wejsciowy moze pochodzi¢ z dowolnego przetacznika lub czujnika zblizeniowego.

Klucz zamoéwieniowy.

puier sl Opis VIP4Chain

24V DC 110V AC

3135121 3135131 Vip4 Chain / 1 punkt dozowania
3135122 3135132 Vip4 Chain / 2 punkt dozowania
3135123 3135133 Vip4 Chain / 3 punkt dozowania
3135124 3135134 Vip4 Chain / 4 punkt dozowania
3135125 3135135 Vip4 Chain / 5 punkt dozowania
3135126 3135136 Vip4 Chain / 6 punkt dozowania

Wszystkie urzadzenia wyposazone s w ztacza oraz 2 m przewodu zasilajacego oraz do podtaczenia
czujnika. Czujnik nie jest dostarczany w zestawie.

Firma DropsA jest producentem systemow oraz komponentéw do uktadow centralnego smarowania. Aby uzyskac¢ wiecej informacji na
temat tego innowacyjnego produktu, zadzwon do naszego biura.
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